
Batería 40Vmáx 5,0
Ah XGT BL4050F

191L47-8
Comparada con dos baterías 18V LXT en serie de 5,0 Ah o
6,0 Ah, BL4050F puede suministrar más potencia a las
herramientas XGT, pudiendo cumplir con los trabajos
continuados más exigentes.

Código EAN

0088381580946

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo BL4050F
Tensión de la batería 40Vmáx
Tipo de Bateria XGT
Amperaje 5,0 Ah
Tiempo de carga (Total) 50 min
Tiempo de carga (80% carga práctica) 38 min
Sistema de refrigeración ✓
Sistema de carga optimizada ✓
Peso según EPTA 1,3 Kg
Dimensiones. LxAnxAl 152 x 79 x 75 mm
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Batería de 40Vmáx XGT que otorga más potencia que
dos baterías 18V LXT en serie.

• Comunicación digital entre la máquina y batería. La
batería puede comunicarse digitalmente no solo con el
cargador, sino también con la herramienta. Gracias a
esta comunicación herramienta-batería, en la que se
intercambian los datos entre ambas, como sus
especificaciones y estado.

• Sistema de refrigeración para una duración máxima de
la batería.

• Mayor resistencia al agua lo que permite su uso sin
problemas bajo la lluvia.

• Mayor resistencia contra los golpes.
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